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Bauanleitung: 

� Dieses Blatt ausdrucken 

� Die Führungsschiene ausschneiden (mit roten Schwierigkeitsgraden) und wie folgt an den perforierten Linien falten: 

 (von der Seite) 

� Den Wagen ausschneiden (mit blauen Ergebnissen) und das schwarz markierte Feld ausschneiden 

� Wagen auf die Führungsschiene setzen – fertig. Viel Spass! 
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Schwierigkeitsgrade 

15 simpel 

20 durchschnittlich 

25 herausfordernd 

30 sehr schwierig 

Auswirkungen der Erfolgsgrade 

+5 und mehr Herausragend gelungen 

3 bis 4 Gut gelungen 

1 bis 2 Gelungen 

0 (gelungen) Knapp gelungen 

 

0 (misslungen) Knapp misslungen 

-1 bis -2 Misslungen 

-3 bis -4 Schwer misslungen 

-5 und mehr Verheerend misslungen 

INNEN 

INNEN 

BODEN 
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Bauanleitung 

� Diese Seite 

ausdrucken 

� Beide Scheiben 

ausschneiden, mittig 

jeweils kleine Löcher 

schneiden 

� Das kleine graue 

Randfeld in der 

kleineren Scheibe 

ausschneiden 

� Große Scheibe unten, 

kleinere Scheibe oben 

drauf, Musterklammer 

mittig einsetzen – 

fertig. 

 

 


